YV KKRCHER

Vyskva e na such@ hmoty

isto. Profesion&lne.

R chlo.




V etko, o potrebujete pre svoju pricu

Vyskva e na such@ hmoty K rcher boli vyvinut@ pre potreby hotelov, kancelkri ,
maloobchodu a profesion&lnych upratovac ch firiem. Pom&haje pri ka dodennom
udr iavacom isten s technikou a kvalitou, ktor@ se pr zna n@ pre cel nk program.
Podlahov@ krytiny ka d@ho druhu preto v dy vy ist te s naj istej miv sledkami.
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Vyskva e na such@ hmoty pre profesionklne udr iavace istenie

V mnoh ch oblastiach se to pr&ve modernd, inteligentnd rie enia, ktord sa rktaje. V aka v razne zn enej hlu nosti,
flexibilnej hybridnej technol gii a integr&cii kompletn@ho pr slu enstva maje such@ vyskva e K rcher presne tie

vlastnosti, ktor@ ocenia profesion&lni pou vatelia, ako upratovacie firmy alebo upratovac personkl v hoteloch alebo
v maloobchode.
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Z praxe pre prax

Such@ vyskva e K rcher vznikaje v dial gu s odborn kmi od
fachu. S profesion£lmi, ak mi ste aj vy, ktor presne vedia, o je
zmyslupIn@ a o nie. Preto se na e produkty pIn@ inteligentn ch
detailov, ktor@ u ah uje ka dodennce pr&cu.

N zka hlu nos pr strojov
V aka zvukovo izolovan m motorom a optim&lnym prietokov m
kanflom bolo mo n@ napr. pri T 15/1 zn i hladinu hluku na
tich ch 59 dB (A). To umo uje pou itie aj v priestoroch citliv ch
na hluk, ako s hotely alebo be iaca obchodnk previdzka.

Nezkvislos a mobilita: v aka hybridnej technol gii
H adanie elektrickej zEsuvky je nepohodind a zaberk ve a asu.
Vyskva e K rcher s kvalithou hybridnou technol giou se
nezAvisld na elektrickej sieti. A pri isten kv n alebo pri
medzi isten sim ete vybra medzi z&suvkou alebo previdzkou
na batdriu.

istiaci v kon v m?

6-nksobn filtra n syst@m vrktane HEPA
6-nksobn filtra n systdm s 3-vrstvov m filtra n m vreckom z
netkanej textlie, permanentn m hlavn m filtrom, motorov m
filtrom a filtrom vyfukovangho vzduchu [/ HEPA-filtrom
zabezpe uje so stup om odlu ovania a 99,997 %
optim&Ine odlu ovanie prachu v HEPA kvalite.

Technol gia filtra z netkanej text lie

Filtre K rcher z netkanej textlie dosahuje vy iu a
kon tantnej iu saciu silu ako be nd filtre. V porovnan s be n mi
papierov mi filtra n mi vreckami pojme viac ako dvojnksobng@
mno stvo prachu  pri stupni odlu ovania zlep enom o 10 %.
Filtre K rcher z netkanej textlie se maximlne odoln@ vo i
pretrhnutiu a preto nezni ite n@ pri naskvan astc s ostr mi
hranami, ako se repiny alebo kancelkrske spinky. A celkovo
maje dih iu ivotnos a etria nkklady.

Profesionkine a do detailu
ikovn@ detaily, ako je zEsuvn kékbel, dr iak hadice alebo
k£bla, ukazuje, ako vyzerk pr kladnk integrkcia pr slu enstva.



Preh ad

Technickd edaje

Obj. . Dechadlo Objem Max. v kon (W); Hmotnos tandard- D ka Rozmery
prietok vzduchu  VEkuum nkdoby 230 V/1~50/60 Hz n priemer  kkbla dx xv
(I/s) (kPA) (0} Turb na Motor (kg) (mm) (m) (mm)
kief
Vyskva e
T7/1 1.527-100.0 54 24,5 7,0 1.200 52 32 7,5 350 x 310 x 340
T 10/1 1.527-110.0 61 24,4 10,0 1.250 6,0 32 10,0 355 x 310 x 385
T 10/1 Professional 1.527-117.0 61 24,4 10,0 1.250 6,5 32 12,0 355 x 310 x 410
T12/1 1.355-101.0 61 24,4 12,0 1.300 6,6 32 12,0 340 x 315 x 410
T15/1 1.355-201.0 61 24,4 15,0 1.300 8,0 32 15,0 406 x 320 x 434
T 15/1 + ESB 28 1.355-208.0 61 24,4 15,0 1.500 9,6 32 15,0 406 x 320 x 434
Vyskva na chrbkt
BV 5/1 1.394-201.0 61 24,4 5,0 1.300 53 32 15,0 400 x 320 x 540
Aku pr stroje
T9/1Bp 1.528-101.0 619/35% 24,49/12,3? 9,0 1.300v/330% 9,4 32 10,0 520 x 400 x 340
BV 5/1 Bp 1.394-202.0 61Y/35% 24,49/12,3? 5,0 1.300v/330% 8,3 32 15,0 470 x 470 x 540
EB 30/1 Li-lon 1.545-115.0 1,0 23 250 x 300 x 1.100
EB 30/1 Li-lon Prof. 1.545-117.0 1,0 2,3 250 x 300 x 1.100
Vyskva e s elektrickou kefou
CV 30/1 1.023-101.0 48 20,7 55 1.150 8,4 35 12,0 320 x 310 x 1.220
CV 38/1 1.435-101.0 48 20,7 BiS 1.150 8,7 85 12,0 320 x 310 x 1.220
CV 38/2 1.033-315.0 48 25,0 55 1.200 150 9,5 35 12,0 1.215 x 390 x 350
CV 48/2 1.057-310.0 48 25,0 BiS 1.200 150 10,0 35 12,0 1.215 x 485 x 350
CV 66/2 1.012-542.0 2x52 14,3 35,0 1.650 400 72,0 20,0 1.270 x 770 x
CV 85/2 RS 1.011-024.0 45 4,0 35,0 1.475 570 376,0 1.310 x 800 x
Yprevidzka na sie  ? prevkdzka na batdrie
Vybavenie
Sacia Sacia trubica Podlah. hub., trbin. Hubica Hub. Hlavn Papierovd Filtr. vrecko
hadica prep na- hubica na nara- filtr. k Itr. vrecko  z netk.
te nk alenenie diftory text lie
(m) 2x05m/ Telesk. (mm)
kov sacia trub.
Vyskva
T7/1 2,0 255
T 10/1 2,5 262
T12/1 2,5 285
T 15/1 2,5 285
T 15/1 + ESB 28 2,5 285
Vyskva na chrbkt
BV 5/1 15 270
Aku pr stroje
T 9/1 Bp Pack 2,0 270
BV 5/1 Bp Pack 15 270

Vyskva s elektrickou kefou

CV 30/1
CvV 38/1
CV 38/2
CV 48/2
CV 66/2
CV 85/2 RS

tandardnk v bava.

al ie prslu enstvo n&jdete v na om hlavnom katal gu.
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Na ka dodenn@ udr iavacie istenie

Vyskva e K rcher boli vyvinutd a navrhnut@d peciklne pre potreby profesionkinych u vate ov. Ako mal@ a mobiln@
pr stroje sa daje kedyko vek pou i a ahko prepravova . Praktick@ detaily, ako se zEsuvn kkbel, antistatickd koleno a
dr iak prslu enstva na pr stroji, u ah uje navy e prkcu.
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Reaguje na stla enie nohou V  iakapacita S filtra N m vreckom alebo Jednoduch servis
Pr stroj sa dk ovlAda stla en m Nov@ filtra n@  vreckkE z bez Pri T 10/1 Professional je mo n@
nohou. Nerozbitn£ nkdoba s netkanej text lie pojmu v razne Ve k , okrehly permanentn k£bel po uvo nen dvoch skrutiek
nkrazovou hranou po obvode viac prachu ako papierov@ hlavn filter zum vate n@ho vymeni r chlo a bez potrebn ch
chrni pr stroj a n&bytok pri filtra n@ vreckk. nyl nu je extrdmne stabiln a znalost .
zrk kach. dostato ne tesn nato, aby

zaru il vyskvanie bez
filtra n@ho vrecka (T 10/1
Professional).
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T7/1 T10/1 T 10/1 Professional
Klipov  syst&m HEk na kkbel peciklne pre upratovacie firmy
HEk na k‘?be' Dr iak podlahovej hubice ZEsuvn kEbel
Odkladanie pr slu enstva Odkladanie pr slu enstva Nav janie kkbla
Antistatick@ koleno
Zosilnen hlavn filter na vyskvanie
bez filtra n@ho vrecka
Technickd edaje
Prietok vzduchu IIs 54 61 61
VAkuum mbar/kPa 245/24,5 244/24,4 244/24,4
Objem nkdoby | 7 10 10
Max. pr kon w 1200 1250 1250
tandardn priemer mm 32 32 32
D ka kkbla m 75 10 12
Hladina akustick@ho tlaku dB (A) 65 63 63
Hmotnos kg 52 6 6,5
Rozmery (d x X V) mm 350 310 340 355 310 385 355 310 410
V bava
Sacia hadica s kolenom 2m 25m 25m
Sacia trubica, kov, 2 x 0,5 m
Filtra n@ vrecko netk. text lia netk. text lia netk. text lia
Um vate n nyl nov filter (hlavn filter)
Extra siln nyl nov filter (hlavn filter)
Prep nate nk podlahovi hubica 255 mm 262 mm 262 mm
Objednkvacie slo 1.527-100.0 1.527-110.0 1.527-117.0

tandardn£ v bava.



Na pokojn@ istenie miestnost

Such@ vyskva e tejto triedy s obzvlE tich@. T m sa ide£lne hodia pre v etky oblasti citliv@ na hluk, ako se hotely, lobby
alebo nemocnice. Okrem toho u ah uje pr&cu mno stvo ergonomick ch v hod, ako napr.no n sp na alebo ergonomick

re ka.

/Q.ﬂ =

Odkladanie kkbla Filtra nk technika HEPA Reaguje na stla enie nohou K hlavngho filtra

12 mdih elektrick kkbel sa Pre hygienicky ist vyfukovan ch Pr stroj sa d£ ovlkda stla enm Ve k permanentn filter z

dk eplne navine a zafixova vzduch bez iasto iek v hoteloch, nohou. Ob a ujece zoh banie um vate ngho nyl nu zaru uje
na dr iak umiestnen na hlave nemocniciach, k lkach at . je tak minulos ou.. optim&ine odlu ovanie prachu.
turb ny. Pr stroj je tak mo n@ previdzkova

tak s filtra n m vreckom, ako aj bez
filtra n@ho vrecka.
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61dB (A) T12/1 T17/1
Klipov systgm Ve k£ kapacita nkdoby
ZEsuvka pre elektricke kefu ESB 28 Klipov systdm

Plynulk regulkcia sacej sily na rukov ti Zksuvka pre elektricke kefu ESB 28

Technickd edaje

Prietok vzduchu I/s 61 61
VAkuum mbar/kPa 244/24,4 244/24,4
Objem nkdoby | 12 17
Max. pr kon W 1300 1300
tandardn priemer mm 32 32
D ka kkbla m 12 12
Hladina akustick@ho tlaku dB (A) 61 61
Hmotnos kg 6,6 7
Rozmery (d x xV) mm 340 x 315 x 410 440 x 320 x 425

V bava

Sacia hadica s kolenom 25m 25m

Sacia trubica, kov, 2 x 0,5 m

Teleskopickk sacia trubica

Filtra n@ vrecko netk. text lia netk. text lia
Um vate n Nyl nov filter (hlavn filter)

Prep nate nk podlahovE hubica 285 mm 285 mm
Objedn&vacie slo 1.355-101.0 1.355-115.0

tandardnk v bava.
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Prv , ke je potrebn@ by potichu

Nov T 15/1 je iba s 59 dB (A) najtich m vyskva om svojej triedy. T m sa ide&lne hod pre v etky oblasti citlivd na hluk, ako
st hotely, kancelkrie alebo nemocnice. Ale aj pou vate je efekt vne chrEnen pred hlukom pr&ca je pohodinej ia a menej

enavnk.

Siln atich

Pomocou kolena Comfort je

mo n@ sac v kon plynulo, iba
jedn m oto en m, prisp sobi
podlahovej krytine. Hlu nos sa pri
tomnezv .

praduct
design
award

2000 W

%))

59 dB (A)

Pr slu enstvo

Umiestnenie kompletn@ho

prslu enstva na zadnej strane
pr stroja umo uje r chly pr stup
pou vate ak prslu enstvu v

ka dej situ&cii.

ahkk preprava
Koleno sam e pri preprave
odlo i do liabku, ktor je nato
ur en . Hadica jev akadr iaku
v dy riadne odlo enk.

V dy v poriadku

It kAbel Highflex je
extr@mne pevn , flexibiln a
neskreca sa.

T15/1

T 15/1 + ESB 28

Integrovang@ odkladanie pr slu enstva

Integrovan dr iak k£bla / hadice

Koleno Comfort

Elektrickk sacia kefa ESB 28

Integrovan@ odkladanie pr slu enstva
2 parkovacie polohy

K&bel High ex Kk&bel High ex

Technick® edaje
Prietok vzduchu IIs 61 61
VAkuum mbar/kPa 244/24,4 244/24,4
Objem nkdoby | 15 15
Max. pr kon w 1300 1300

tandardn priemer mm 32 32
D ka kkbla m 15 15
Hladina akustick@ho tlaku dB (A) 59 59
Hmotnos kg 8 8
Rozmery (d x X V) mm 406 x 320 x 434 406 x 320 x 434
V bava
Sacia hadica s kolenom 25m
Teleskopickk sacia trubica
Filtra n@ vrecko netk. text lia netk. text lia
Prep nate nk podlahov£ hubica 285 mm
Elektrickk kefa 280 mm
Objednkvacie slo 1.355-201.0 1.355-208.0

tandardn£ v bava.



istota v naju Som priestore

i zke uli ky v kine alebo lietadle, alebo a ko pristupné miesta v autobusoch alebo vlakoch,

i ve a schodov v hoteli:

Vysava na chrbat BV 5/1 umo uje neobmedzenu pracu aj v naju Som priestore. Je m aximalne pohodiny, flexibilny a ma
silny saci vykon. S popruhmi na ramena a bedrovou podperou je mo né vysava bez namahy aj dihSiu dobu. S BV 5/1 Bp
si mo ete vybra — silny hybridny vysava sa mo e prevadzkova s pripojenim na elektrick(l sie alebo bez pripojenia.

ObzvlaS mobilny

Vysava na chrbat BV 5/1

umo uje neobmedzenu pracu
vSade tam, kde sa be ny vysava
nedostane.

Technické udaje
Prietok vzduchu

Vakuum

Objem nadoby

Max. prikon

Standardny priemer

D ka kébla

Hladina akustického tlaku
Hmotnos

Rozmery (d x § x V)

Vybava

Sacia hadica s kolenom
Teleskopicka sacia trubica
Filtra né vrecko

Patentovan& nosnéa konstrukcia
Systém Air-Stream-Comfort:
Priedusné podlo ky zni uja
tvorbu tepla na chrbte a chrbtova

sie ka s 3-stranovym vetranim
zni uje tvorbu potu a o 25 %.

BV 5/1

Klipovy systém

alinen& nosné konstrukcia so systémom Air-Stream-

Comfort
Driak pre podlahovu hubicu

I/s 61

mbar/kPa 244/24,4

| 5!

W 1300

mm 32

m 15

dB (A) 62

kg 53

mm 400 x 320 x 540

Umyvate ny nylénovy filter (hlavny filter)

Prepinate na podlahova hubica
Objednéavacie islo

Standardna vybava.

15m

netk. textilia

270 mm
1.394-201.0

Odkladanie prislusenstva
Integrované klipy na
prisluSenstvo umo uju Usporné
odkladanie teleskopickej trubice
na konstrukcii.

BV 5/1 Bp

Vysavanie bez filtra

Pri ve kych ne istotach, ako st
pukance pri upratovani kina, je
mo né vysava aj bez filtra ného
vrecka.

2 kusy Li-lon batérif

Stvornasobne rychlejsia nabija ka

Zasuvny sie ovy kabel

61/35

244[24,4/123/12,3

5

1300/330

32

15

62/58

8,3

400 x 320 x 540

15m

netk. textilia

270 mm
1.394-202.0

































